
>  TELAIO DI POTENZA 
BASCULANTE Marrel garantisce 
una potenza senza eguali

>  SABBIATURA E VERNICIATURA 
prima dell’assemblaggio

>   ROBUSTEZZA per lavori pesanti 
e che richiedono resistenza

>  COMANDO PNEUMATICO in cabina

>  POTENZA DI 28T 
disponibile dalla presa al suolo
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AL32 BRACCIO 
TELESCOPICO

PUNTI 
FORTI

CILINDRI IDRAULICI 
DI FABBRICAZIONE  
MARREL

ACCIAI AD ALTA 
RESISTENZA

PARTI IN FUSIONE PER 
LE PARTI SOTTOPOSTE AD 
ELEVATE SOLLECITAZIONI

SICUREZZE INTEGRATE 
CHE LIMITANO LE MANOVRE 
PERICOLOSE O ERRATE



Altre opzioni disponibili per una configurazione personalizzata

LE OPZIONI

Barra di 
Protezione 
Paraincastro  
PANTO, ribaltabile 
o fissa

Derivazioni 
idrauliche (gru 
- rimorchi con 
cassone,...)

Alta velocità

Stabilizzazione 
del veicolo con 
dispositivi di 
sicurezza
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AL32 BRACCIO 
TELESCOPICO
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Per telai PTT da 26 T A56 A58

LG

Min.

LG

4 700 4 900

Max. 6 900 7 100

B.P. Fissa 6 100 6 300
A

A° 58 58
L1

L1 5 600 5 800
L2

L2 1 225 1 225

H H 370 370

Kg Kg 3 130 3 230
Bar Bar 350 350

L2

LG

L1

H

A

Con riserva di modifiche tecniche, dati non contrattuali
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+33 (0)4 77 36 28 28 
42 avenue de Saint-Étienne – BP70056 

42161 Andrézieux-Bouthéon cedex
FRANCE

@marrelsas


