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>  LE MEILLEUR COMPROMIS 
puissance/masse/vitesse

>  UNE HAUTEUR DE MONTAGE 
RÉDUITE qui permet de baisser le  
centre de gravité et améliorer la stabilité

>   UN ANGLE DE BENNAGE 
IMPORTANT

>  INTÉGRATION OPTIMISÉE  
par sa faible longueur

>  CONSTRUCTION DE HAUTE 
QUALITÉ reprise des alésages sur 
machine-outil, axes sur coussinets

>  VÉRIN conçu et réalisé dans l'usine de 
fabrication Marrel

>   COMPAS PRÉ-TUYAUTÉ  
équipé avec une valve de sécurité et de 
maintien de la charge en position 

COMPAS COMPAS POUR 
BENNE ARRIÈRE
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BENNE ARRIÈRE 
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Type de 
compas

PTC         
véhicule

P à 350 
bar L H Y LARG Masse 

compas Vol. huile x Angle

5S100/700 
&

5S100/800

14T
2 essieux 10 200 1 080 350 500 470 185 6

2400 59
2500 57
2600 54 standard
2700 52
2800 50

5S180 19T
2 essieux 18 000 1 080 375 550 410 235 11

2350 59
2450 57
2550 54 standard
2650 52
2750 50

5S250
26T            

2 essieux 25 000 1 080 400 550 450 312 15

2350 60
2450 58
2550 56 standard
2650 54
2750 52

5S310
> 26T
3 et 4 

essieux
29 000 1 130 400 415 500 425 19

2350 59
2450 56
2550 54 standard
2650 52
2750 50

5S330 32T
4 essieux 32 000 1 340 480 315 500 500 22

2650 56
2750 54
2850 52 standard
2950 50
3050 48

5S500 >32T
4 essieux 43 000 1 450 480 470 620 740 31

2800 57
2900 56
3000 54
3100 53 standard
3200 51

Les valeurs et croquis indiqués ne sont pas contractuels. Nous nous donnons le droit de les modifier sans préavis.
Les techniciens de Marrel sont à votre service pour vous préconiser le meilleur choix pour votre application


