MARREL MARREL.com |[@ @ ©
/AMPLIROLL® HIGH

T /AMPLI'DRIVE PACKS
m&ﬂ I I m START  OPTI PRO GENERATION

BRAZO TELESCOPICO Y ARTICULADO
POTENCIA DE ELEVACION 14T

@ PIEZAS DE FUNDICION EN
~ ZONAS SOMETIDAS
i AGRAN ESFUERZO

@ SEGURIDADES INTEGRADAS QUE
ACERO DE ALTO ~ LIMITAN LOS MOVIMIENTOS
LIMITE ELASTICO i EQUIVOCADOS

CILINDROS DE

7~ FABRICACION

J LAS VENTAJAS

POTENCIA ERGONOMIA

Capacidad de elevacion inigualable Paquetes de mandos AMPLI'DRIVE o
gracias al sistema de Marrel para responder a todas E =
sus necesidades £ 3

°

PRODUCTIVIDAD RENDIMIENTO 6' o
a

Reduccion del angulo de carga Elija el grupo SOFT POWER 1 3
y mayor amplitud de longitudes opcional y disfrute de un movimiento i 2
de contenedores. proporcional y una comodidad 6ptima S o
<&

o




MARREL

OPCIONES
Mandos
Amp“ I?rlve. Bloqueo hidraulico Barra antiempotramiento (BAE)
disponibles: delantero

eléctricos, radio...

Enchufes rapidos
para conexiones
hidraulicas (gruas -
volquetes, ...)

Estabilizacién mediante

Velocidad rapida bloqueo de ballestas

J Piezas de
fijacion para los
diferentes tipos
de chasis

Otras opciones disponibles para una configuracion personalizada

| pATOS TECNICOS

Para chasisde PMA15a19T

e Longitud min del contenedor (mm) 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3500 3500 3500 3800 3800 3800 3800 3800 3900
"09-?‘_‘ Longitud max del contenedor (mm) 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 6700 6800 6900 7000
Contenedor con BAE fija* 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300

@ Peso (Kg) 1900 1900 1925 1925 1950 1975 1975 1975 2115 2135 2175 2245 2245 2250 2255

A expensas de modificaciones técnicas, datos no contractuales
*Barra antiempotramiento
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+33(0)4 77 36 28 28
A FASS| GROUP COMPANY 42 avenue de Saint-Etienne - BP70056

42161 Andrézieux-Bouthéon cedex - France




